Guide d'installation 

HP PhotoSmart 370 series 
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Deballez rimprimante 

Retirez le ruban adhesif situe a I'interieur et autour de 
I'imprimante. 

La boTte de I'imprimante contient les elements suivants : 

1 . Imprimante HP PhotoSmart 370 series 

Guide d 'installation (ce poster) 

Guide de I'utilisateur 

Logiciel HP Photosmart sur CD 

Cartouche d' impression trichromique 

Echantillons et sac refermable pour supports 

Blocs d 'alimentation (ils peuvent se presenter sous 
differents aspects ou etre equipes d'un autre cable 
d'alimentation) 

Remarque : Le contenu peut varier en fonction du 
pays/de la region. 
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Branchez le cable 
d'alimentation 

1 . Connectez le cable d'alimentation d I'arriere de 
I'imprimante. 

2. Branchez le cable d'alimentation a une prise 
secteur qui fonctionne. 
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Allumez I'imprimante 

1 . Appuyez sur le bouton Marche pour allumer 
I'imprimante. 

2. Lorsque I'option Choisir la langue s'affiche sur 
I'ecran de I'imprimante, appuyez sur ou ▼ pour 
selectionner votre langue. 

3. Appuyez sur OK pour selectionner votre langue et 
continuer. 

4. Lorsque I'option Definir le fran^ais pour 

I'affichage ? s'affiche sur I'ecran de I'imprimante, 
appuyez sur ou ▼ pour selectionner Oui. 

5. Appuyez sur OK pour selectionner Oui et continuer. 

6. Lorsque I'option Selectionner pays/region s'affiche 
sur I'ecran de I'imprimante, appuyez sur ou ▼ 
pour selectionner votre pays/region. 

7. Appuyez sur OK pour selectionner votre 
pays/ region. 



Ecran de 
rimprimante 

Boutons des fleches 

Bouton OK 

Bouton Marche 





4 Retirez le ruban adhesif de 
la cartouche d'impression 

1 . Ouvrez I'emballage de la cartouche d'impression. 

2. Tirez la languette rose pour retirer le ruban 
transparent de la cartouche d'impression. 




Veillez a ne pas toucher 
ni retirer les buses d'encre 
ou les contacts cuivres ! 




5 Installez la cartouche 
d'impression 

1 . Ouvrez le bac de sortie, puis le volet d'acces d la 
cartouche d'impression. 

2. Inserez la cartouche d'impression trichromique 
dans le support de cartouche, etiquette vers le 
haut, les contacts cuivres diriges vers I'interieur de 
I'imprimante et les buses d'encre dirigees vers le 
bas. 

3. Poussez la cartouche d'impression dans le support 
jusqu'd ce qu'elle s'enclenche. 

4. Fermez le volet d'acces d la cartouche 
d'impression. 




6 Imprimez une page 
d'alignement 

1 . Ouvrez le bac d'entree autant que possible. 

2. Chargez une fiche bristol de I'echantillon. 

3. Reglez le guide de largeur du papier pour qu'il 
s'adapte aux bords de la fiche bristol sans la plier. 

4. Appuyez sur OK. Une page d'alignement est 
imprimee sur la fiche bristol. Cette impression 
garantit une haute qualite d'impression. 

5. Laissez la page de cote. 






Imprimez votre premiere 
photo 

1 . Dans le bac d'entree, placez quelques feuilles de 
papier photo, face brillante orientee vers vous. Si 
vous utilisez du papier d onglets, inserez-le de 
fa^on d ce que les onglets soient places en dernier. 

2. Reglez le guide de largeur du papier pour qu'il 
s'adapte aux bords du papier sans le plier. 

3. Inserez une carte memoire dans la fente pour 
carte memoire appropriee. 

Remarque : La carte memoire ne s'insere pas 
integralement dans I'imprimante. Lorsqu'elle est 
correctement inseree, le voyant Carte memoire 
clignote, puis devient vert fixe. 

4. Appuyez sur 4 ou ► pour afficher les photos. 

5. Appuyez sur OK pour selectionner une photo, puis 
sur Imprimer pour imprimer votre premiere photo. 




Bouton Imprimer 
Boutons des fleches 



Rentes pour carte 
memoire 



Voyant Carte 



Besoin de plus d' informations ? 

Pour plus d'informations, reportez-vous aux elements suivants : 




Guide de I'utilisateur HP Photosmart 370 
series 



Aide en ligne de I'imprimante HP Photosmart 



www.hp.com/support 
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